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Led Anordnung: Horizontal
Durchmesser Schlauch:  13mm
Abstrahlwinkel:  300° (horizontal)
Dimmbar:  nein
Schutzart:  IP65
Länge Total auf Bobine:  45m
Abstände / Kürzung:  immer 1m
Nettogewicht:  60g
Anzahl LED / m:  30 LED / m
Lichtstrom:  6 Lm / m
Leistung / m:  3W /m
Spannung:  230V AC
Umgebungstemperatur:  -25°...+40°C
Zertifikate:  CE, RoHS

Lieferung mit
- Anschlusskabel AC/DC & Endstück

LED Lichtschlauch 45m, 230V ∅13mm
warmweiss 3200K

Led arrangement:  horizontal
Diamètre du tuyau:  13mm
Angle de rayonnement:  300 ° (horizontal)
Dimmable:  non
Classe de protection:  IP65
Longueur totale sur Bobine:  45m
Distances / coupure:  toujours 1m
Poids net:  60g
Nombre de LED / m:  30 LED / m
Flux lumineux:  6 Lm / m
Puissance / m:  3W / m
Tension:  230V AC
Température ambiante:  -25° ... +40°C
Certificats:  CE, RoHS

Livraison avec
- Câble de connexion AC / DC & arrière

Fil lumineux LED 45m, 230V ∅13mm
blanc chaud 3200K

Elbro-No   E-No    Bezeichnung           
    Description           

8961-04 Komplett 930 894 218   LED-Lichtschlauch           

1.5 m Kabel mit
AC/DC-Wandler 1.6A

Endkappe

1x 1x

Nicht geeignet 
für die Dauer-
installation im 
Freien!

Ne convient pas 
pour une instal-
lation extérieure 
permanente!
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